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1. Ubersicht

Jedes DELPHIN Projekt benotigt Materialdaten. Es gibt mehrere Moglichkeiten diese in ein
Projekt zu importieren. Meistens werden Materialien aus einer Datenbank ausgewahlt. Es gibt
zwei Datenbanken in DELPHIN, eine mitgelieferte Datenbank und eine Nutzerdatenbank. Die
Nutzerdatenbank ist direkt nach der Installation leer und wird nach und nach vom Nutzer
aufgebaut. Diese Materialien kann man verandern und bei Bedarf auch wieder entfernen. Die
mitgelieferte Datenbank erlaubt keine Verdnderung, das Entfernen oder Hinzufligen von
Materialien. Diese Datenbank basiert auf einem zentralen System welches mehrere
Programme bedient (DELPHIN, COND, THERAKLES, NANDRAD). Deswegen sind dort auch
Materialien enthalten, die nur von bestimmten Softwareprodukten verwendet werden
konnen. Z.B. benotigt THERAKLES nur thermische Kennwerte zur Simulation oder COND
benotigt keine Feuchtespeicherfunktion. Das fiihrt dazu, dass nicht alle Materialien fiir jede
Berechnungsart in DELPHIN nutzbar sind. Mehr dazu finden Sie im Kapitel 'Filtern nach
Simulationsart'.

Zur Auswahl von Materialien aus der Datenbank existiert in DELPHIN ein Dialog. In diesem
Tutorial wird der Dialog der DELPHIN Version 6.1.2 erldutert. Es gibt zwei Moglichkeiten
diesen Dialog aufzurufen:

* automatisch am Ende des Asisstenten fiir ein neues Projekt

* manuell aus der Projekt-Materialliste

Materialien BX
R RGP = 58 A
Normal Brick [512]

Transputz SG [732]

ime Plaster [629]

ltipor Minerally insulation board 2014 [643]
M®&Eipor Minerally insulation board 2014 wrong
Gipsputz [835]

Abbildung 1. Start des Materialdatenbankdialoges aus der Materialliste

Der Datenbankdialog selbst zeigt beim Start alle Materialien der mitgelieferten Datenbank und
der Nutzerdatanbank an. Die Nutzermaterialien werden dabei farblich markiert (siehe
Bitumen im Bild unten). Nur diese konnen gedndert oder entfernt werden.
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Zeige veraltete oder entfernte Materialien I E

[EE=er] 5]

Materialdatenbank - @ x

Kategorie: Alle ~ Name: m Sprache: Deutsch -

Simulationsart thermisch © hygrothermisch suche dhnliches Material
D Name Kategorie Hersteller Tho [Kg/m3 cp [J/KgK] 1 n U g/m-:1Sat [Kg/m.v [Kg/m
125. Klimaputz Putze und Mértel quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 844,1 808,8 0,... 8,8 43,9 397,0 0,1
128 . Lehmmértel (historisch) Putze und Mértel 1567,8 488,4 0,582/ 11,4 38,6 405,0 0,1
130 . Leichttonmortel Putze und Mértel Baumit GmbH (Bayosan) 900,0 1000,0 0,230/ 30,0 16,2 450,0 0,0
143 . Kalkzementmortel Putze und Mértel 1570,0  1000,0 0,700/ 11,0 252 250,0 0,1
145 . Kalkzementputz Putze und Mértel Hydroment GmbH 1270,0 960,0 0,... 12,0 59,6 450,0 0,0
148. Kalkputz (historisch) Putze und Mértel 1800,0 850,0 0,820/- 12,0 11,1 285,0 0,1
149 . Kalk-Maschinenputz Putze und Mértel 1430,0 850,0 0,590/ 11,0 52,9 340,0 0,0
150 . Kalkputz (fein) Putze und Mértel 1520,0 850,0 0,800/ 51,0 57,9 380,0 0,0
153 . Kalksandstein (traditionell.) Mauersteine 1810,0 940,0 1,000/ 40,0 33,6 330,0 0,0
154. Trasskalk-Maschinenleichtputz Putze und Mértel TUBAG / quickmix 1600,0 1000,0 0,750/— 11,0 53,6 344,0 0,0
156 . Lehm (historisch) Boden 1570,0 1000,0 0,700/ 11,0 41,0 407,0 0,1
158 . FlieBbeton Zementhaltige ... maxit Baustoffwerke GmbH 2088,3 856,8 1,805/ 128,9 78,2 264,0 0,0
159 . Leichtbeton Zementhaltige ... maxit Baustoffwerke GmbH 1503,0 1074,2 0,604/ 81,3 87,8 307,2 0,0
160. Porengrundputz Putze und Mértel maxit Baustoffwerke GmbH 1123,7 438,55 0,261/— 10,6 12,9 265,0 0,0
161 . Sanierspritzbewurf Putze und Mértel maxit Baustoffwerke GmbH 1672,8 846,6 0,892/ 15,9 283 2829 0,1
172 0SB-Platte Bauplatten 630,0 1880,0 0,130/— 280,0 36,8 350,0 0,0
173 . Holzspanplatte Bauplatten 700,0 1880,0 0,110/-- 30,0 102,3 457,0 0,0
174 I PE-Folie Folienund ... 1500,0 2100,0 0,230/-- 100000,0 0,0 0,0 0,0
181 Blei Sonstiges 12250,0 129,0 35,000/ 200000,0 0,0 0,0 0,0
182 Polyesterplatte Bauplatten m 1200,0 1500,0 0,200/~  9000,0 0,0 0,0 0,0
183 Polyethen Fassadenbekleidun... 1450,0 1500,0 0,200/-- 9000,0 0,0 0,0 0,0
184 Polymethylacrylat Folienund ... 1200,0 1500,0 0,200/~  9000,0 0,0 0,0 0,0
185 Polypropen Folienund ... 900,0 1500,0 0,200/—  9000,0 0,0 0,0 0,0
186 Polystyrolschaumplatte - expandiert Dammstoffe 350 1500,0 0,040/ 50,0 1,1 0,0
187 Polystyrolplatte - expandiert Démmstoffe 23,0 15000 0,036/— 96,0 11 0,0
188 Polystyrolplatte - extrudiert Dammstoffe 40,0 1500,0 0,030/ 150,0 1,1 0,0
189 Polystyrolplatte - extrudiert Dammstoffe 350 1500,0 0,027/ 225,0 1,1 0,0
193 Polyurethanplatten Dammstoffe 350 1500,0 0,028/ 100,0 1,1 0,0
194 Polyurethanplatten Dammstoffe 37,0 0,031/ 65,0 1,1 0,0
195 Polyurethanschaum Démmstoffe 45,0 104,0 1,1 0,0

Hilfe SchlieRen

Abbildung 2. Ansicht des Materialdatenbankdialoges mit Markierung der Bereiche

Das Bild zeigt den Dialog mit Markierung der folgenden Bereiche:

1.
2. Materialtabelle
3.
4,
5.

Filter und Spracheinstellung

2. Filter und Sprache

Schalter fur Funktionsgrafiken und veraltete Materialien

Bearbeitung der Nutzermaterialien und Materialansicht

Bemerkungen und Datumsangaben zum gewéahlten Material

Im oberen Bereich des Dialoges befinden sich Eingabeelemente zur Filterung der
Materialtabelle. Damit kann die Auswahl der Materialien so eingegrenzt werden, dass eine
leichtere Auswahl der gewtunschten Materialien moglich ist.
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Kategorie: | Sprache: Deutsch v |

Simulationsart thermisch (@ hygrathermisch || suche &hnliches Material

Abbildung 3. Filterbereich des Datenbankdialoges

Folgende Filtermoglichkeiten werden angeboten:

1. Materialkategorie
2. Name und Hersteller
3. Simulationsart

4. Materialien mit ahnlichen Basisparametern

2.1. Materialkategorie
Diese Auswahlbox erlaubt die Eingrenzung in folgende Kategorien:

* Alle - keine Filterung

* Beschichtungen - Farben und Ahnliches
* Putze und Mortel - auch Estrich

* Mauersteine - alle Arten Ziegel

* Naturstein

* zementhaltige Materialien - Betone und Porenbetone
* Dadmmstoffe

* Bauplatten

» Holzer

* Naturmaterialien - nicht verwendet

* Boden

» Fassadenbekleidungen und keramische Kacheln
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 Folien und Abdichtungen

» Sonstiges - Metalle, Gldser, Luft, Wasser, etc.

Kategorie: |5°""59'5 ¥ | Name:
Natursteine A
Zementhaltige Materialien
Simulationsart |Dammstoffe tharmisch
= Bauplattan
ID  |Hélzer
Naturmaterialien
Boden
Fassadenbekleidungen und keramische Kacheln

1726 Glasmasaik (T1 8.3)
817 Wasser mit 50% Glykol
816 Wasser mit 40% Glykol
815 Wasser mit 30% Glykl
814 [T ¥ 1Y

Abbildung 4. Aufgeklappte Liste der Kategorien

Jedes Material kann in 3 Kategorien eingeteilt werden. Die erste Kategorie ist dabei als
Hauptkategorie zu betrachten. Sie wird in der vierten Spalte der Materialtabelle angezeigt. Bei
manchen Materialien ist eine exakte Einteilung schwierig. Deswegen konnen fir jedes Material
bis zu 2 weitere Kategorien angegeben werden. Seit der Version 6.1.2 filtert Delphin nach allen
3 Eintragen. Deswegen kann es vorkommen, dass z.B. nach Dammstoffe gefiltert wird, in der
Tabelle aber auch Materialien anderer Kategorien auftauchen. Im Bild unten ist ein solches

Beispiel dargestellt.
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Kategorie
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Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
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Sonstiges
Sonshbiges
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Kategorie:

Simulationsart

Dammstoffe

thermisch

- Name:

Materialdatenbank

Hersteller
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
Klimasan Perlit GmbH
Promat GmbH
redstone GmbH

D - Name
a1aff warmeddmmlehm Kork BigPack
416. warmedammlehm Kork Platte (F)
417. warmeddammlehm Kork Sackware B
419. Klimasan |
vyl || Promat Promasil
423 . Redstone Masterclima
424 Remmers SLP
425 Renocell Cellulose-Innenddmmung
31§ Maxit Ddmmleichtputz G74M
432§ wirmedammlehm Bléhton
433. Wwarmeddammlehm Holz
434. warmedammlehm Polystyrol
435 . Holzwolleleichtbauplatte
a3sff iQ-Therm
ai3lf Porenbeton
araff Porenbeton Ytong
sl CETTI RS ptICeE
515. Thermokork
516. Holzfaserplatte (iber Dicke gemessen)
517. Holzfaserplatte (iber Breite gemessen)
553 . Ziegel Schlagmann WDF 120mm (Perlitefiillung mit ...
554. Ziegel Schlagmann WDF 120mm (PKS-Fiillung mit
555 . Ziegel Schlagmann WDF 180mm (Perlitefiillung mit ...
s71fj| Klimaplatte (bis 2001)
577 I I Pyrogene-Kieselsdure-Platte (hydrophob)
580. Zellulose-Einblasddmmung
581 . Dennert Mineralschaum Poratec AuBen
582. Dennert Mineralschaum Poratec Innen
583 . warmedammlehm Kork-Flexplatte
ss4ff wirmedammlehm Kork-Ziegel

& = = X

ISOCELL VERTRIEBSGMBH

maxit Baustoffwerke GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH
PAVATEX GmbH

Remmers Baustofftechnik GmbH

Xella International GmbH

Remmers Baustofftechnik GmbH

Zeige veraltete oder entfernte Materialien

CeTrIX GMoH

HAACKE Energie-Effizienz GmbH
PAVATEX GmbH

PAVATEX GmbH

Schlagmann Baustoffwerke ...
Schlagmann Baustoffwerke ...
Schlagmann Baustoffwerke ...
Calsitherm silikatbaustoffe GmbH
CONFIRA Werkstoff GmbH

CWA Cellulose Werk ...

poratec GmbH ...

poratec GmbH ...

HAACKE Energie-Effizienz GmbH
HAACKE Energie-Effizienz GmbH

368,1
350,1
388,3

884,8
1056,4
969,3
1190,1
1085,3
1063,5

Abbildung 5. Materialtabelle mit gesetztem Filter fiir die Kategorie Dimmstoffe

506 @

Sprache: Deutsch -

suche dhnliches Material

tho [kg/m3 cp [J/kgK] nbda [W/n  p[-] /80 [kg/m:Sat [kg/m.v [kg/m~

77 1,5 860,0 0,0
28,0 8,0 417,5 0,0
36,0 9,1 475,5 0,0
6,2 53,7 499,7 0,3
4,6 72 889,4 11
54 12,4 848,0 0,6
4,6 22,3 871,4 0,3
2,4 9,8 970,0 3,5
29,1 58,6 434,0 0,0
0,136/— 838 37 6500 00
0,094/ 6,5 24,1 637,0 0,1
0,075/ 14,1 92 5600 00
0,050/ 5,0 31,8 408,2 0,0
0,... 27,0 0,4 933 0,0
8,9 17,7 780,0 0,0
74 17,8 800,0 0,0
54 12,4 848,0 0,6
28,9 9,8 933 0,0
12,9 20,7 891,2 0,2
12,9 20,6 891,2 0,0
59 2,6 145,0 0,0
10,3 1,6 251 0,0
58 2,6 145,0 0,0
38 4,7 900,2 11
6,2 0,8 1,0 0,0
2,0 6,3 780,0 0,5
52 81 650,0 0,0
4,5 52 422,2 0,1
19,8 37,9 0,0
28,7 8,8 0,0
Hilfe SchlieRen

Im Bild sind auch Materialien der Kategorien 'zementhaltige Baustoffe’ (Porenbetone) und
'Putze und Mortel' (Dammputz) zu sehen, obwohl als Kategorie 'Ddmmstoffe' gewahlt ist.

2.2. Name und Hersteller

Im Eingabefeld 'Name' konnen Texte bzw. Textteile eingegben werden. Der Dialog filtert dann
alle Materialien heraus bei denen dieser Textteil im Namen oder im Herstellernamen
vorkommt. Grofs- und Kleinschreibung wird hierbei nicht unterschieden. Dieser Filter kann
zusammen mit dem Kategoriefilter verwendet werden.
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[ Al
Materialdatenbank - 0 %

Kategorie: Dammstoffe 'My [mineral ] Sprache: Deutsch -
Simulationsart \ thermisch © hygrothermisch suche dhnliches Material
D - Kategorie Hersteller tho [kg/m3 cp [J/kgK] nbda [w/n  p[-] /80 [kg/m:'Sat [kg/m.v [kg/m2:
581 . Dennert Mineralschaum Poratec AuBen Bammstoffe poratec GmbH ... 1331 1133,1 0,049/ 52 8,1 650,0 0,09
582. Dennert Mineralschaum Poratec Innen Bammstoffe poratec GmbH ... 128,4 892,6 0,... 4,5 52 422,2 0,10
586 . Keimfarben Mineralschaum xPor Aussen Bammstoffe KEIMFARBEN GmbH & CO.KG 125,7 968,4 0,... 57 4,0 180,0 0,00
589 . Mineralschaum Mineralddmmplatte-MI-XI Bammstoffe quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 125,7 968,4 Opoo 57 4,0 180,0 0,00
590 . Redstone Mineralschaum Pura Innen Bammstoffe redstone GmbH 128,4 892,6 0,... 4,5 52 422,2 0,10
593 . Sto Mineralschaum StoTherm-Cell Bammstoffe Sto SE & Co. KGaA 98,5 1331,0 0,042/ 6,7 52 128,0 0,00
595 . Mineralschaum Multipor (ab 2011) Bammstoffe Xella International GmbH 98,5 1331,0 0,042/ 6,7 52 128,0 0,00
596 . Ytong Mineralschaum Multipor-045 2007 Bammstoffe Xella International GmbH 125,7 968,4 0,045/~ 57 4,0 180,0 0,00
597 . Ytong Mineralschaum Multipor 2004 Bammstoffe Xella International GmbH 1152 1292,3 0,048/ 41 8,7 366,0 0,01
643 . Multipor Mineralddmmplatte 2014 Bammstoffe Xella International 98,5 1331,0 0,... 3,0 52 128,0 0,00
|| Mineralwolle Bammstoffe 370  840,0 0,040/ 1,0 01 9000 0,00
7 | Mineralwolle Bimmstoffe 670  840,0 0,040/— 1,0 01 9000 0,00
646 | Mineralwolle Bimmstoffe 1120  840,0 0,040/ 1,0 02 9000 0,00
6a7]| Mineralwolle Bammstoffe 1340  840,0 0,040/~ 1,0 04 9000 0,00
648 | Mineralwolle Bammstoffe 1680  840,0 0,040/ 1,0 04 9000 0,00
71 || Mineralwolle Bammstoffe 1950  840,0 0,040/~ 1,0 06 9000 0,00
730] | Mineralwolle WLG 032 Bimmstoffe 370 8400 0,.. 1,0 o1 9000 0,00
731 " Mineralwolle WLG 035 Bammstoffe 67,0 840,0 Opoo 1,0 0,1 900,0 0,00
1821 . Mineralschaum Multipor 2019 Bammstoffe Xella Deutschland GmbH 94,3 835,0 0,040/~ 2,3 3,3 390,0 0,00
Zeige veraltete oder entfernte Materialien Hilfe SchlieBen

= = = X

Abbildung 6. Materialtabelle mit Filter fiir Dimmestoffe und Namensfilter

Im Bild oben sind gleichzeitig der Kategoriefilter auf 'Dammstoffe’ gesetzt und im Namensfilter
der Textteil 'mineral’ eingegeben. Es werden also alle Dammstoffe angezeigt in denen der Text
‘mineral’ vorkommt. Auf die gleiche Art kann man auch Materialien von einem bestimmten
Hersteller suchen indem man dessen Namen in das Suchfeld eingibt.

2.3. Simulationsart

Hier wird zwichen zwei Arten der Simulation unterschieden, rein thermische und
hygrothermische Berechnungen. Hierbei wird nicht die aktuell im Projekt eingestellte
Simulationsart abgefragt. Je nach Einstellung werden nur die Materialien angezeigt, welche fir
diese Simulationsart gultig sind. Gultig bedeutet in diesem Fall, dass alle notwendigen
Transport- und Speicherparameter vorhanden sind. In der Datenbank befinden sich auch
Materialien, speziell aus Normen wie der ISO 10456, welche nur Parameter fiir rein
thermischen Transport enthalten. Meist fehlt dort die Feuchtespeicherfunktion. Derartige
Materialien werden dann nur fir die Simulationsart 'thermisch' gelistet.

2.4. Materialien mit dhnlichen Basisparametern

Bei Praxisprojekten ist es hdufig der Fall, dass von den in der Konstruktion verwendeten
Materialien nur wenige Parameter bekannt sind. Um die Suche nach solchen Materialien zu
vereinfachen, besteht bei diesem Filter die Moglichkeit tiber die Eingabe weniger
Basisparameter eine Ahnlichkeitssuche durchzufiihren. In der Liste erscheinen dann nur
Materialien die hinreichend ahnlich sind. Die anderen Filter werden mit bertcksichtigt. Um
diesen Filter zu aktivieren muss die Auswahlbox 'suche dhnliches Material' angehakt werden.

6 | 2.3. Simulationsart



Es erscheint dann der folgende Dialog.

[Kategorie: |Alle ¥ | Name: Sprache: Deutsch v |
Simulationsart thermisch  (® hygrothermisch * ¥ suche &hnliches Material
Rho [ka/m3] Lambda [W/mK] p[-] Aw [kg/m2s05) W80 [ka/m3] WSat [kg/m3] Minimalanzahl
0 o 0 0 o] ofs < .

Abbildung 7. Filter zur Suche von Materialien mit dhnlichen Parametern

Es konnen Daten fiir 6 Basisparameter eingegeben werden:

Rho in [kg/m®] - Trockenrohdichte

Lambda in [W/mK] - Warmeleitfahigkeit des trockenen Materials

* uin [-] - Dampfdiffusionswiderstandsfaktor des trockenen Materials (dry cup)

2,03
S

Aw in [kg/m“s™] - Wasseraufnahmekoeffizient

W80 in [kg/m’] - Wassergehalt bei 80% relativer Luftfeuchte

WSat in [kg/m’] - Wassergehalt bei effektiver Séttigung

Im Feld 'Minimalanzahl' kann eine minimale Anzahl zu findender Materialien gesetzt werden.
Mit der Schaltfliche 'Update’ wird die Liste, basierend auf der aktuellen Einstellung, neu
aufgebaut. Dies geschieht auch wenn man auf ein beliebiges anderes Dialogelement klickt.
Wenn eine 0 in einem der Parameterfelder steht, dann wird dieser Wert nicht bertcksichtigt.

Materialdatenbank

Kategorie: Mauersteine - Name: Sprache: Deutsch -
Simulationsart thermisch © hygrothermisch v suche dhnliches Material
Rho [kg/m3] Lambda [W/mK] pE Aw [kg/m2s05] W80 [kg/m3] WSat [kg/m3] Minimalanzahl T
17000 0 20 [ o 05 5 pcate
D - Name Kategorie Hersteller Rho [kg/m3] cp [J/kgK] Lambda [W/mK] p[-] W80 [kg/m3] Wwsat [kg/m3] Aw [kg/m2s05]
529. Altbauziegel Am Weinberg Berlin Mauersteine 1966,5 8789 0,928/~ 26,5 1,0 240,1 0,060 ${Mat
513. Keramischer Ziegel Belgien Mauersteine 1952,2 862,6 0,961/— 19,4 1,2 239,0 0,142 ${Mat
542 Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 1) Mauersteine 2048,8 846,6 0,861/~ 14,2 43 340,0 0,336 ${Mat
543 Altbauziegel Rote Kaserne Potsdam (Innenziegel 2) Mauersteine 2048,8 847,0 0,861/~ 19,0 1,0 240,1 0,336 ${Mat
33 Vollziegel Bernhard Mauersteine 2060,0 1000,0 1,000/ 19,0 0,9 230,0 0,100 ${Mat
463 . Granit Findlinge Sockel Natursteine 2452,9 702,2 1,718/— 53,8 7.4 54,1 0,086 ${Mat
Zeige veraltete oder entfernte Materialien Hilfe SchlieRen

& ¥ =X

Abbildung 8. Beispiel fiir Filterung bei Suche nach einem dhnlichen Material

Im Bild oben wurde nach Ziegeln (Kategoriefilter auf 'Mauersteine' gesetzt) mit einer Dichte
von etwa 1700kg/m’ und einem p-Wert von rund 20 gesucht. Als Minimalzahl wurde 5
eingestellt. Der Filter hat hier 6 Materialien mit dhnlichen Kennwerten herausgesucht.
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2.5. Sprache

Rechts oben im Dialog befindet sich auflerdem noch das Auswahlfeld fir die Sprache.
Standardmafdig wird sowohl fiir den Dialog als auch fiir die Materialliste die eingestellte
Sprache verwendet. Allerdings sind fir die Materialdatenbank weniger Sprachen verfiugbar als
fir DELPHIN selbst. Falls die Datenbank die Sprache nicht unterstiitzt, wird die Liste in
Englisch angezeigt. Mit diesem Dialogfeld kann man diese Einstellung anpassen. Das betrifft
aber nur die Materialnamen, die Herstellernamen und die Bemerkungen. Aktuell sind die
Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch verfiigbhar.

3. Materialtabelle

Die Materialtabelle zeigt die Materialien entsprechend der eingestellten Filter an. Folgende
Daten werden in den entsprechenden Spalten angezeigt:

1. Material ID

2. Farbcode

3. Name

Kategorie

Hersteller

Dichte in kg/m® (Rho)

Warmekapazitat in J/kgK (cp)

Warmeleitfahigkeit in W/mK (Lambda)

© © N o U1k

Dampfdiffusionswiderstandsfaktor (u)

10. Wassergehalt bei 80% Luftfeuchte in kg/m® (W80)

11. Wassergehalt bei effektiver Sattigung in kg/m® (WSat)

12. Wasseraufnahmekoeffizient in kg/m’s** (Aw)

13. Pfad zur Materialdatei

Man kann nach jeder Datenart aufier dem Pfad sortieren indem man auf den entsprechenden
Spaltenkopf klickt. Ein weiterer Klick auf den gleichen Spaltenkopf dreht die Sortierfolge um.

Nach welcher Spalte gerade sortiert ist, wird durch ein kleines schwarzes Dreieck im
Spaltenkopf gekennzeichnet. Im Bild ist das z.B. die Dichte.
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Kategorie: | Mauersteine | Name: Sprache:  [Deutsch v
Simuletionsart thermisch @ hygrothenmisch / suche Shriches Matarial
D Neme Kategorie Herstaller Rhofkms] pDfkgk]  Lembda Wmkl  w[~]  We0[kg/m3]  Wsetkgim3]  Aw [kg/m2s05] Pfad zur Materialdatei

554 Ziegel Schlagmann WDF 120mm (PKS-Fillung mit .. Mauersteine Schiagmann 1025 850,7 0041/ 103 16 =1 o017 \ 55%.m6

S5 Ziegel Schiagmann WDZ_Perlitefillung Mauersteine Schlagmann 17| = 9050/ 34 2 220 OEES r B12.m6

553 Ziegel Schlagmann WDF 120mm (Perftefiilung mit Mauersteine Schlagmann 19,6 7. 0,049/0,060 59 26 1450 oo  553.m6

555 Ziegel Schlagrmann WDF 180ren (Perftefiilung mit Maersteine Schlagmann 196 7771 0,04/0,055 58 26 1450 0010 5.6

! Porenbeton Zementhattige Materiaien Xella International GmbH 300 1081,0 0,085/ 7 153 70,0 0,043 ¢(Mataril Database}/AutociavedAcratedConcrete_L.m6

4 Porenbeton Ytong Zementhattige Materiaien Xella Intarnational GmbH B2 50,0 9,095/— L3l =0 0000 0043 ¢{Materia Database}/ YtongPorenbeton_474.m6

473 Porenbeton Zementhaltige Materisiien b 850,0 0100/~ 89 77 700 0/039 g Matarial Database})/Porenbeton_473.m6

i Bimsbeton Zementhaltige Materialien el 50,0 o0 49 EE =8 0/035 (Material Database}/Bimsbeton_405.m6

552 Ziegel Schlagmann (Voliziegel) Mauersteine Schiagmann 13946 o7 0.266/— 140 133 031 0383 {Materiol Detabase}/ZiegelSchlagmanniolziegel_552.m6

557) Ziegel Schlagmann WDZ Ziegehille Mauersteine Schlagmann 13946 1018,7 0,266/ 140 133 03,1 0,443 ie \ 557.m6

508 Hochlochiieas! Maversteine Wienerberasr AG 14000 10000 0,350 188 14 3194 0,177 ¢ Mstaril Databasel WisnerberasrHochlochBrick 508.m6

Abbildung 9. Materialtabelle sortiert nach der Dichte

Die Spaltenbreiten kann man verdndern indem man mit der Maus im Spaltenkopf auf die Linie
zwischen zwei Spalten geht. Der Mauscursor verandert sich denn wie im Bild unten gezeigt.
Dann halt man die linke Maustaste und verschiebt die Breite der Spalte. Die so eingestellten
Breiten merkt sich DELPHIN fur den néchsten Aufruf.

Kategorie: Mauersteine | Name: |
Simulationsart \d‘ * hygrothermisch
D Name <}J|] i Hersteller Rho[kg/m3]  cp[Vkgk]  Lambx
554 Ziegel Schlagmann WDF 120mm (PKS-Fillung mit ... Mauersteine Schlagmann ... 102,5 850,7
812 Ziegel Schlagmann WDZ_Perlitefiillung Mauerstaine Schlagmann ... 146,7 766,6
553 Ziegel Schlagmann WOF 120mm (Perlitefiiliung mit .. Mauersteine Schlagmann .. 196,6 7771
555 Ziegel Schlagmann WOF 180mm (Perlitefiillung mit ... Mauersteine Schlagmann .. 156,8 7771
1 Porenbeton Zementhaltige M lien Xella Interr | GmbH 390,0 1081,0
474 Porenbeton Ytong Zementhattige M 1 Xella International GmbH 392.2 850,0
473 Porenbeton Zementhaltige Matenalien 414.6 850,0
405 Bimsbeton Zementhaltige Materialien 668,0 850,0
552 Ziegel Schlagmann (Veollziegel) Mauerstaine Schlagmann ... 13346 1018,7

Abbildung 10. Andere Spaltenbreite

Die Hintergrundfarbe und die Schriftart kann ebenfalls variieren. Materialien aus der
Standarddatenbank haben einen weifden oder hellgrauen Hintergrund. Bei Nutzermaterialien
ist der Hintergrund gelb. Wenn bei einem Material die Schrift grau angezeigt wird, dann
handelt es sich um ein veraltetes Material. In diesem Fall wird im Materialnamen zusatzlich
die ID des Material mit angezeigt, welches dieses ersetzt. Falls die Schrift grau und
durchgestrichen angezeigt wird, dann wurde dieses Material als geldscht markiert. Beide
Materialtypen sollten nicht mehr verwendet werden. Sie sind nur aus Kompatibiltatsgrinden
zu alten Projekten enthalten. Die Sichtbarkeit solcher Materialien kann mit dem
Markierungsfeld links unten im Dialog angepasst werden.

3. Materialtabelle | 9



Simulationsart thermisch ® hygrothermisch

-
bin Name Kategorie Hersteller Rho [kg/m3] cp [I
554 Ziegel Schlagmann WDF 120mm (PKS-Flllung mit ... Mauarstaine Schlagmann ... 102,5
812 Ziegel Schlagmann WDZ_Perlit=fiillung Mauersteine Schlagmann ... 146,7
553 Ziegel Schlagmann WDF 120mm (Perlitefiillung mit ... Mauersteine Schlagmann ... 196,6
555 Ziegel Schlagmann WDF 180mm (Perlitefiillung mit ... Mauersteine Schlagmann ... 196,6
1 Porenbetan Zementhaltige Materialien Xella International GmbH 3%0,0

Abbildung 11. Materialtabelle mit veralteten bzw. entfernten Materialien

Die Material-ID ist eine Zahl welches jeden Materialdatensatz eindeutig bezeichnet. Diese Zahl
wird vom zentralen Verwaltungstool des Softwareherstellers vergeben. Auch wenn Materialien
aus der Datenbank entfernt werden, bleibt diese Zahl erhalten. Dadurch kann auch bei dlteren
Projekten eine eindeutige Zuordnung erfolgen.

Der Farbcode zeigt die fiir das Material vorhandenen Transportmoglichkeiten. Sie haben
folgende Bedeutung:

rot Warmetransport
dunkelblau  Flussigwassertransport
blau Dampftransport
hellblau Lufttransport

Der Name und der Herstellername werden in der im Dialog eingestellten Sprache angezeigt.
Die Kategorie wird immer in der Sprache des Systems angezeigt.

Die Spalten 6 bis 12 zeigen eine Auswahl von Basisparametern um einen Eindruck von den
Eigenschaften des Materials zu vermitteln.

4. Bemerkungen und Datumsangaben

Direkt unter der Tabelle befinden sich zwei Bereiche, welche Bemerkungen und

Datumsangaben zum gerade gewahlten Material enthalten, sofern diese beim Material
hinterlegt sind.

252 l Trasskalk-Feinputz Putze und Mértel TUBAG / quickmix 1519,8 1417,7 0,619/ 51,0 58,3 384,3 0,071 ${M:

| 253 [Trasskalk-Maschinenleichtputz Putze und Mértel | TUBAG / quickmix 14322 630,0 0403/~ 110 56,7 500,0 0,079/5{M 8
Bemerkungen Daten
Maschinengingig Produktionsdatum
Proben Id HT_TKM

18.06. 2003

Abbildung 12. Anzeige der Bemerkungen und Daten fiir das gewdhlte Material (schluffiger Lehm)

Der Text bei den Bemerkungen wird an die im Dialog gewdahlte Sprache angepasst. In diesem

10 | 4. Bemerkungen und Datumsangaben



Bereich kann auch ein Link zum Herstellerdatenblatt stehen, wenn dies im Material hinterlegt
ist. Bei den Datumsangaben rechts gibt es 3 Moglichkeiten:

« Datum Datensatz - Datum an dem der Datensatz (Materialdatei) erstellt wurde
* Datum Probenerstellung - Datum an dem die Materialproben entnommen wurden

* Herstellungsdatum - Datum an dem das Material produziert wurde

5. Schalter fiur Funktionsgrafiken und veraltete
Materialien

Unten links im Dialog befinden sich zwei Markierungsfelder.

Zeige Materialeigenschaften | | Zeige veraltete oder entfernte Materialien

Abbildung 13. Markierungsfeld fiir Grafiken und veraltete Materialien

Mit der linken Auswahlbox kann man eine Ansicht von ausgewdahlten Materialfunktionen fiir
das gewdahlte Material sichtbar schalten. Die Ansicht verdndert sich dann wie im Bild unten
gezeigt.

Materialdatenbank

Kategorie: Alle -~ Name: Sprache: Deutsch - [Materialansicht
Sorptionsisotherme: ThetaL(rh)
Simulationsart thermisch © hygrothermisch suche hnliches Material | ‘Z0,5
D - Name Kategorie Hersteller Rho [kg/ms] cp [J/kgK] Lambda [W/mK] p[-] %0.4
188 Polystyrolplatte - extrudiert Dimmstoffe 0,0 0,030/—  150,0 20,3
189 Polystyrolplatte - extrudiert Dammstoffe 35 o 1500 0 0,027/~ 2250 | £02
193] | Polyurethanplatten Dammstoffe 350 15000 0,028/~  100,0 20,17
194] | Polyurethanplatten Dammstoffe 37,0  1500,0 0,031/ 65,0 “ o x - s el
195] | Polyurethanschaum Démmstoffe 450 15000 0,029/~  104,0 Relative LuftFeuchtigkeit [%]
198] | PVC-Belag Fassadenbekleidun... 15000  1500,0 0,230/~  175,0 Eeuchtesnei e e e =
199 | PVC-Schaum Dimmstoffe 400  1500,0 0,036/— 1750 | Feuchtespeicherfunktion: Thetal(p
200 | PVC-Folie Folienund ... 15000  1500,0 0,230/~ ss000 | =0%°
201 Quarzglas Sonstiges 26000 7030 1,400/~ 2000000 | 5%4
210ff Sanierputz Putze und Mértel 1390,0 850,0 0,750/~ 18,0 803
211 Dampfbremse Folien und ... 10000 14000 0,200/—  222,0 §0,2
219 Sandstein Cotta Natursteine Sichsische Sandsteinwerke ... 19400 8300 2,430/~ 190 | 3%
220 Sandstein Posta Natursteine Sichsische Sandsteinwerke ... 2100,0 800,0 2,460/— 16,0 0% &
229 Sanier-Haft-Glattputz Putze und Mértel  TUBAG / quickmix 13880 10719 0,478/ 32,8 Loganthmus der Saugspannung [log10(Pa)
230ff Antischimmelputz Putze und Mértel Remmers Baustofftechnik ... 4655 11726 0,106/ 84 Dampfleitfahigkeit: Kv(Thetal)
231ff Mineralischer Innenputz Putze und Mértel KEIMFARBEN GmbH & CO.KG 1446,1 8732 0,609/— 390 | S1et0
238 stahl Sonstiges 7800,0 470,0 47,000/ 2000000 | £ 1>
242 Zementputz Putze und Mértel 1390,0 850,0 0,750/~ 330 | 510441
251 l Wirmedimmunterputz Putze und Mértel  TUBAG / quickmix 6100  1000,0 0,100/ 69 | =1e16]
252 Trasskalk-Feinputz Putze und Mdrtel __TUBAG / quickmix 1519,8 1417, 7 0,619/— 51,0 Ele1s]
25 T ressielicmaschinenteichtputz 13322 o010 NN B
o o1 N 0,2 N lo[,s ’ o],4 0,5
Feuchtegehalt [m3/m3
Bemerkun en Daten
9 Flissigwasserleitfahigkeit: K|(Thetal)
Maschinengangig Produktionsdatum | 21e-10
Proben Id HT_TKM ;1e-12
18.06. 2003 a
S1e-14
21e-16
a
51e-18
v/ Zeige Materialeigenschaften ' Zeige veraltete oder entfernte Materialien Hilfe |Importieren| SchlieRen | “1e-20 a5 0‘2 0‘3 = i
¥ = X & i’eu:hte’gehalt [’m3/m3]’ !

Abbildung 14. Materialliste mit Materialfunktionen
Folgende Materialfunktionen werden angezeigt (von oben nach unten):

 Sorptionsisotherme
* Feuchtespeicherfunktion

* Dampfleitfunktion

5. Schalter fir Funktionsgrafiken und veraltete Materialien | 11



* Flussigwasserleitfunktion
Fir eine genauere Darstellung sollte die Materialansicht verwendet werden.

Mit dem zweiten Markierungsfeld kann die Ansicht veralteter bzw. entfernter Materialien
gedndert werden. Eine Erlduterung dazu findet sich hier.

6. Bearbeitung der Nutzermaterialien und
Materialansicht

Ganz unten links befinden sich die Schaltflachen zur Bearbeitung der Nutzermaterialien und
zur Materialansicht.

g n i n w g

% | 5% [ [:]

1 23435

Abbildung 15. Schaltflichen Nutzermaterialien und Ansicht

Fluge neues Nutzermaterial hinzu
Bearbeite ausgewdhltes Nutzermaterial
kopiere ausgewahltes Material und flige es der Nutzerdatenbank hinzu

Losche gewdhltes Nutzermaterial

SRR

Zeige Materialdaten flir gewahltes Material an (alle Datenbanken)

Die Schaltflachen sind nur dann sichtbar, wenn ein Material gewahlt ist. Bei Schaltflache 4
(Entfernen) muss das gewdhlte Material ein Nutzermaterial sein. Der Ablauf bei Klick auf eine
der Schaltflachen wird im Folgenden dargestellt:

6.1. Neues Nutzermaterial

Direkt nach dem Klick wird ein Hinweisfenster angezeigt, in dem Hinweise zur Gestaltung des
Dateinamens gegeben werden. Dann 0ffnet sich ein Dateiauswahldialog in dem bereits das
Verzeichnis der Nutzerdatenbank gedffnet ist. Jetzt muss der Dateiname eingegeben und
bestétigt werden.

12 | 6. Bearbeitung der Nutzermaterialien und Materialansicht



4+ » fechner * AppData » Roaming * Delphiné * DB_materials ~ (3] O "DB_materials" durchsuchen

Organisieren ~ Neuer Ordner E - @

w Lokaler Datentrager (L) +
DB_climate +

Name Anderungsdatum Typ Grobe

g Bitumen_28.m6& 07.02.2018 17:10 Mé-Datei S KB
ActivationinfoFiles B sigaMajrex723kor_805_modified.mé 25.08.2021 11:07 Mé-Date 74KB
images

Rechnungen

Versandt

B Desktop
& Dropbox
& OneDrive
2 fechner
™ Dieser PC v

Dateiname: | Testmaterial . |

Dateityp: |Materialdateien (*.m6) v |

4 Ordner ausblenden Speichern J Abbrechen J

Abbildung 16. Erstellung eines neuen Nutzermaterials - wahl des Dateinamens

Nach dem Klick auf 'Speichern' wird die Materialdatei erzeugt und dann der Editor aufgerufen.
Zuerst kommt noch eine weitere Hinweisbox.

Sie bearbeiten ein Material der
Mutzerdatenbank. Anderungen beeinflussen
alle Projekte, in denen dieses Material
verwendet wird.

| | Diesan Diakeg nicht noch einmal zeigan.

oK

Abbildung 17. Hinweisbox fiir den Materialeditor

Diese Hinweise konnen auch so geschalten werden, dass sie beim ndchsten Mal nicht mehr
erscheinen. Dazu muss man nur die Auswahlbox 'Diesen Dialog nicht noch einmal anzeigen'
anhaken. Nach Bestatigen der Hinweisbox 6ffnet sich der Materialeditor mit einem leeren
Material. Hier mussen jetzt alle notwendigen Angaben eingetragen werden. Hinweise zum
Materialeditor findet man hier:

www.bauklimatik-dresden.de/delphin/2nd/doc/DELPHING6_1_MaterialEditor_de

6.2. Bearbeite ausgewdahltes Material

Bei Klick auf diese Schaltfliche hangt der weitere Verlauf davon ab, ob ein Nutzermaterial
oder ein Material aus der eingebauten Datenbank markiert ist. Falls es ein Nutzermaterial ist,
wird einfach der Materialeditor mit diesem Material gedffnet. Im anderen Fall wird erst
gefragt, ob das gewahlte Material kopiert werden soll. Falls ja, wird eine neue Materialdatei

6.2. Bearbeite ausgewahltes Material | 13


https://www.bauklimatik-dresden.de/delphin/2nd/doc/DELPHIN6_1_MaterialEditor_de/index.html

erzeugt, die dann bearbeitet werden kann.

6.3. Kopiere gewahltes Material

Der Ablauf hier ist &hnlich wie beim Erzeugen eines neuen Materials. Auch hier wird zuerst
ein neuer Materialname festgelegt und dann der Materialeditor geoffnet. In diesem Fall sind
allerdings die Daten des zuvor gewahlten Materials schon vorhanden und brauchen nur noch
abgedndert zu werden. Das vereinfacht die Materialerstellung gegeniber der kompletten
Neuerstellung etwas.

6.4. Losche Nutzermaterial

Diese Schaltflache ist nur aktiv, wenn das gewéhlte Material ein Nutzermaterial ist. Nach Klick
erfolgt nur eine kurze Rickfrage ob das Material wirklich geloscht werden soll.

6.5. Materialansicht

Nach Klick auf diese Schaltflache wird der Materialeditor mit den Daten des gewdhlten
Materials geoffnet. Hier ist aber keine Bearbeitung der Daten maoglich.

14 | 6.3. Kopiere gewdhltes Material
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